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T E L E C O M

UNITE DE VENTILATION 19"

INFRATECH S.A.   Les Plénesses 73 - 4890 Thimister-Clermont - Tel : +32(0)87.44.04.10 Fax : +32(0)87.44.04.19 - www.infra-tech.be - info@infratech.be
       TPIM S.A.                     Les Plénesses 73 - 4890 Thimister-Clermont - Tel : +32(0)87.39.39.90 Fax : +32(0)87.39.39.99 - www.tpim.be - info@tpim.be

Ref.: 6EF69165xV3

Unité de ventilation 19"
N° art. HE Ventilateurs Débit
6EF691654V3 1 2 320 cbm/h
6EF691655V3 1 4 640 cbm/h
6EF691659V3 1 6 920 cbm/h

• Destiné à être installé dans les armoires  serveur et réseau

• Contrôle au moyen d’un thermostat intégré (article n° 
6EF691642)

• Thermostat et matériel d’installation inclus

• Connexion principale à l’arrière via un socle pour appareil 
à froid (par exemple article n° 6EFEK504) (cordon de rac-
cordement non inclus)

• Tension nominale 230 V, 50 Hz

• Interrupteur lumineux on/off

• Matériau : acier

• Finition de peinture : RAL 7035, gris clair

Caractéristiques générales du ventilateur
Tension nominale 230V
Fréquence 50 Hz
Puissance nominale 22 W
Courant nominal 0,14 A
Vitesse de rotation 2700 U/min
Niveau sonore 44 db (A)
Niveau accoustique
(à air libre)

160 m³ / h

Plage de température -10 à +70 °C
Dimensions 119 x 119 x 38 mm


